ONLINE-PRODUCT-MARKETING
KRAMER & PARTNER GMBH

Wattbergweg 4

D - 34369 Hofgeismar

Tel.: 05671 2549 Fax.: 05671 3887
mailto: info@kramer-und-partner.de
www.stadtparkmobiliar.de

Schaukasten
fur Informationen
und Mitteilungen

Vitincom allemand-2009.indd 1 ‘@ 24/02/09 12:33:46



addi
Text-Box
ONLINE-PRODUCT-MARKETING
KRAMER & PARTNER GMBH

Wattbergweg 4
D - 34369 Hofgeismar
Tel.: 05671 2549 Fax.: 05671 3887
mailto: info@kramer-und-partner.de
www.stadtparkmobiliar.de

mailto: info@kramer-und-partner.de
http://www.stadtparkmobiliar.de

‘ ‘ Vitincom allemand-2009.indd 2

Produktionsmittel

Ein Produktionsstandort mit einer
Gesamtflache von 31000 m?, zwei Werke
- Stahl und Aluminium - ausgestattet
mit leistungsfahiger Technologie:
Schweilroboter,

CAD-Maschinen usw.

Produktstudien

Ein integriertes Designbiiro und ein
Entwicklungsburo, die mit Techniken
wie CAD, CAM (rechnergestiitzte
Produktionsorganisation) arbeiten

- fur die sténdige Verbesserung
unserer Produkte und die Betreuung
Ihrer Projekte.

Materialien und Normen

Aluminiumprofil: EN AW 6060 - NF EN
573-3.

Plexichoc-Verglasung: Kunststoff-
Verglasung aus transparentem
organischen Material, mit UV-Schutz,
schlagfest. 1SO 7032-2.

Sicherheitsglas: Verglasung in
Hartglasqualitat. EN 12150-1.
Aluminiumpfosten: EN AW 6005 - EN
755-2 mit hoher mechanischer Festigkeit.

Oberflachenbehandlung

Eloxierung: elektrochemische
Behandlung, bei der eine Schutzschicht
aus Aluminiumoxid in einer Starke von
15 p aufgebracht wird.

Lackierungen

Lack: flussiger Polyurethanlack, der mit
der Spritzpistole in einer Starke von 30 p
auf eine Grundierung aufgebracht und
im Ofen bei einer Temperatur von 80 -
100 °C eingebrannt wird.
Polyesterpulver: Aufbringen durch
Zerstaubung mit anschlieRendem
Einbrennen im Ofen bei 160 - 180 °C.
Stéarke 60 .

RAL: Farbton mit Nummerncode nach
RAL. Wir bieten lhnen die Schaukésten

in den Farben an, die in diesem Bereicl
am haufigsten verwendet werden. Es i
schwierig, die genaue Farbe vom RAL
beim Druck zu erstellen; priifen Sie sie
bitte mit einer RAL Palette.

Elektrische Konformitéat

Die Kéasten mit Beleuchtung entsprechen
der européischen Richtlinie fir Niederspa
nung CE/73/23 und der Norm NF IN 60-59

Verpackungen

Besonders durchdacht, damit die
Lieferung ohne bose Uberraschungen
verlauft. Je nach Produkt entsprechend
verwendete Materialien: auf Paletten
befestigte Kartonkisten, Holzkisten,
Schutzhllen aus Stoff, Kartonrohre us)

Versand

Unsere Versandfristen sind vorbehaltlich
unserer Lagerbestande angegeben.
Unser Lager ist vorausschauend fur die
allgemein tblichen Einké&ufe unserer
Kunden ausgestattet. Bei groReren
Abnahmemengen, wenden Sie sich bitte
an lhren Handler, der Ihnen alle niitzlich
Einzelheiten zukommen lassen wird.

Schaukastenformate

In den Texten und Tabellen werden
die Abmessungen in Millimetern
angegeben. A4 bedeutet: Platz fur DIN
Ad-Blatter (h 297 x 210 mm oder h 210
297 mm) im abgebildeten Schaukasten|

Reproduktion, selbst teilweise, ohne zuvor erteil
Genehmigung, verboten. Die Produkte in diese
Katalog sind durch Gebrauchsmuster und Paten
geschutzt. Die Produkteigenschaften, Fotos und
technischen Zeichnungen sind nicht vertraglich
bindend; Der Hersteller ist um die standige
Verbesserung seiner Produkte bemiiht und behé
sich deshalb das Recht vor, Anderungen an sein
Produkten vorzunehmen. Die Vorschriften fur d
Aufstellen, Einbetonieren und den Betrieb diene
nur der Orientierung und sind fiir den Hersteller
nicht verbindlich. Bei Fragen wenden Sie sich bi
an lhren VITINCOM® Handler.
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